ATES. Ie 03 fé&vrier 2009

PROMOTION HIVER
Votre terrasse en Douglas

12 m2 hors pose
Fourniture pour une pose
sur sol naturel Hauteur 11 em

Vos références

Tél: Offre

Madame et Monsieur.

Nous vous remercions de nous avoir consulté pour votre projet de terrasse en bois. Vous trouverez en annexe le devis détaillé des
prestations que nous vous proposons - En voici les éléments essentiels -

Terrasse en bois Surface 12.00 m@®
Prix TTC dont TVA 19.6%
Structure sur sol stable en bois traite 31989 €
Platelage Douglas Naturel 84813 €
Total en Matériaux 1168.02€
Remise 15% -175,20€
Toral en Matériaux Ner TTC 99282 €

MNous restons bien sir a votre disposition pour tout renseignement complémentasre, et, dans l'espoir d'étre honorés par votre
commande. nous vous adressons nos meilleures salutations.

P Jeannelle

Garantie: Conformeément au Code General des Assurances pour les constuctions non concemeées par le
clos cowvert. a stabilité des ouvrages que nous posons est couverte par une assurance biennale. Nous
accordons toutefois une assurance décennale contre la pourniture du bois, ou sa dégradation par les
msectes. Des lames de platelage présentant postérieurement a leur mise en ceuvre des défauts
significatifs (gros neeuds tombants. levées de fibres, desaffleurement on défaut de rectitude supéneur &
Smm, fissures traversantes), sont remplacées pendant une durée de 6 mois aprés leur livraison.
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Terrasse en bois

DEVIS descriptif, quantitatif et estimatif

Code  Descriptif technigque

CQuant Uz

Dimensions
Dim: 12

Structure

Fourniture d'une structure de terrasse pour sol stabilisé. de
type "charges réparties”. calculée pour une surchage de
200kg/m?, taillée sur mesure, traitée en autoclave en classe
4 : comprenant les lambourdes. les bandes biumineuses
pour la protection des faces hautes, les plots en PVC
réglables avec embase de diamétre 20cm. le géotextile pour
empécher la repousse des mauvaises herbes, 1la quincaillerie
pour l'assemblage de l'ensemble.

Il est précisé que certamns ajustements sur place peuvent
s'avérer nécessaire.

slsss

Sous-total HT de la structure

ITIC
Platelage

Fourniture d'un platelage en Douglas namrel | sans
trattement. équivalent a une classe de trattement 3. bonne
résistance aux infempéries et insectes, raboté 4 faces, profil
de lame "Confort”. section 27 par 120mm Calepmage en
widoug  fonction du solivage pour une pose a joints alternés.
Adaptation et ajustage a réaliser sur place. Fixation
apparente (recommandée) par vis INOX
L'apparition de gerces et les déformations hmitées des
lames sont des singularités acceptées des platelages en bois.

wfevs Wis Inox pour la fixation des lames de platelage
siitbal  Frnition "bandeau a fleur” a l'exténieur du platelage

Fourmiture d'un bandeau de fimtion péniphénique (a ajuster).
dbmel vy compris visserie Inox
Meétré - longueur du bandean x nbr de lames

Sous-total HT du platelage

Tre

12.00 oo

1.00 ans

16747 €

319,89 €

132.04 m*

12.00 m:

10,00 mi

709,14 €

848,13 €



Cette offfe est valable pendant 2 mois 4 compter de ce jour. Al AL L. YHLOLE

Diélais de livraison : 8 semaines a compter du jour de la commande. .
Réglement - TVA 19.6% 19142 €

- en ras de nose nar nns cmnz - 30 % a la commmande 1e znlde a la fin des fravanx net 2anz szcamnte
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- en cas de fourniture en kit - 30 % a la commande, le solde a la hvraison Total TTC 1168.03 €

Bien choisir son essence de platelage
Difference de prix
Cette différence ne s'appligue qu'au
platelage, sans teniv compte du bandeau ni
Ipé du Brésil des autves ouvrages.

Ipé du Brésil - c'est un bois quasiment net de neeud avec un grain satiné Sa
trés haute densité le rend naturellement imputrescible. sans obligation de
traitement.

La tracabilité des arbres coupés est sévérement contrélée par ITBAMA.
orgamisme d'état du Brésil qui garantit une gestion durable de la forét

Le profil Confort clip
Le profil Confort Clip a été largement récompensé et est plébiscité par les
specialistes de la terrasse.
Inventé et développé par Architecture du Bots, les lames de platelage sont
fixées par le Clip Juan de mamére totalement mvisible.
Lors du rabotage elles sont triées et sélectionnées pour leur qualité afin de
garantir une utilisation totale. Les lames déclassées étant affectées a d'autre
usages.
Le léger bombage du profil compense au mieux les problémes de tuilage et
évite le phénoméne de rétention d'eau sur les lames.
Qutre l'aspect plus esthétique et nueux fini des terrasses le platelage confort
clip accroit Ia durée de Vvie de l'ouvrage.

Terrasse en Ipé confort clip
Qualité supéneure. lames trifes, profil confort clip. durabilité maximale
ITpé Confort Clip rassemble les superlatifs. A ce jour. c'est la "Rolls" des Plus-value TTC 57500 €
essences.

Terrasse en Ipé qualité courante vissé

La qualité courante est catégorisée FAS (First And Second) de section 21
par 145mm avec un profil réversible : une face niflée et une face lisse.
Rabotées au Brésil, les lames peuvent présenter des singularités telles que
contrefils. levées de fibres. défaut de rectitude. Il existe donc une tolérance
de fait qui ne nuit en rien a la durabalité de la terrasse.

La fixation par vis inox apparentes est fortement reconmmandée.

Plus-value TTC 116,66 €

Terrasse en Cumaru confort clip

Le frére jumeau de 1Tpé | De densité et d'aspect identique. le Cumaru est

plus nerveux que 1'Ipé. Pour éviter les torsions a venir, le Cumarm utilisé par

Architecture du Bois est préalablement sécheé en séchoar. Plus-value TTC 20631 €
Utilisable en fixation par Clip Juan.

C'est une alternative intéressante a ['Tpé.

Terrasse en Boulean Jaune confort clip



Trés proche de I'Erable. le bouleau jaune provient du Canada.

Il subit un traitement thermicque sans adjonction de produits chimiques. Ce
procéds est trés promettenr quant i la préservation "naturelle” des bois.
L'évolution des techniques nous permet de donner une garantie de 10 ans sur
l'imputrescibilité du bods.

De section 21 par 120mm il sagit d'un choix Select, oo les lames avec
défauts ont été écartées.

Toutes les lames profitent du profil Confort Clip.

T'utilisation du Bouleau Jaune correspond bien a une démarche volontaire
pour le développement durable.

Plus-value TTC 42575 €

Terrasse en Pin Traité visse

Provenant des foréts nordiques. le P traité en classe 4 par autoclave est trés
largement utilisé dans les pays Scandinaves. C'est aussi le bois des premiéres
terrasses d'Architecture du Bois vieilles de 18 ans.

De section 27 par 120mm avec un profil légérement bombé (profil confort)
Ia fixation est apparente par vis mox. Les lames sont triées pour éliminer les
défauts principaux tels que les noeuds tombants, les levées de fibres, les Moins-value TTC -250,31 €
déformations importantes. Les terrasses en Pin ont ainsi une esthétique
agréable. d'aspect plus rustique mais habituel pour nos régions.

Le Pin traité est aujourd’hu disponible en brun. couleur plus proche du bois
naturel, price aux pigments ajoutés lors du traitement.

Une terrasse en pin est le meilleur rapport durabilité/prix.

Le platelage en Douglas

C'est le bois 100% francais. Résineux rustique, sa durabilité est améliorée
par le profil bombé et éventuellement par un traitement oléothermque.

De section 27 par 120mm avec un profil légérement bombé (profil confort)
la fixation est apparente par vis inox. Les lames sont triées pour éliminer les
défauts principaux tels que les noeuds tombants, les levées de fibres, les
déformations importantes.

La terrasse en Douglas répond a une démarche totalement écologique. Le
vieillissement plus rapide des lames s'intégre dans un environnement
rustique et naturel.

Terrasse en Douglas naturel vissé
Lames de Douglas sans aucun trastement (classe 3)
Terrasse en Douglas thermohuile, vissé

Lames de Douglas thermohuilées en atelier (classe 3) Plus-value TTC 17935 €
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Deux mois & peine apres avoir été distingué par une Médaille d'Or au
Concours Lépine et le prix de la CCI de Strasbourg, |'entreprise
ARCHITECTURE DU BOIS, implantée a Niedermodern, en Alsace du Nord,
confirme son potentiel d'innovation et conforte par |la méme sa position de
leader sur le marché de la terrasse en bois.

La particularité du profil Confort Clip, en plus de ses rainures de fixation
en queue d'aronde, est d'offrir une surface haute légérement bombeée.
Imperceptible a I'ceil, trés agréable au pied, cette disposition améliore
sensiblement I'écoulement de l'eau de pluie autant que la stabilité de la
lame elle-méme,

En effet, en renforcant le corps de |la lame, cet usinage anticipe le
phénoméne du "tuilage" auquel est exposée n'importe quelle piéce de bois
dont la sous-face est plus humide que la face haute.

Les performances naturelles d'une essence de bois durable sont ainsi
"transcendées” (sublimées) par une simple disposition mécanique du bois.

Combinée aux multiples avantages de la fixation par le Clip JUAn®, ce
nouveau profil, peut prétendre en toute logique au titre de meilleure lame
de terrasse sur le marché :

- face haute |[égérement bombée (1,6mm)

- amélioration de I'écoulement de I'eau de pluie

- corps de la lame renforcé d'ou anticipation du tuilage

- rapport épaisseur/largeur optimal

- rainures pour la préhension du bocis par le dessous (195kg a
I'arrachement)

- engagement du bois par simple clipsage, totalement invisible

- amélioration de la ventilation, de l'isolation et donc de |la pérennité
de la lame

- pre percage, fraisage, calage et repérages inutiles

Le profil Confort Clip est disponible en Ipé du Brésil ainsi qu'en bouleau
jaune traité thermiquement.

Il est bien évidement possible de réaliser le profil Confort (sans clipsage)
dans différentes essences telles le méleze de Sibérie (résineux durable
sans traitement, noueux et rustique, le méléze représente la solution la









